
规格特性表 

 
FMJ-F系列                            阀控式胶体蓄电池 

 

产品特征 
1.气相二氧化硅配制凝胶剂，电解质
呈凝胶状态，不流动，无分层 
2.胶体电池专用隔板，孔率大、电阻低 
3.先进的胶体技术，电池充电接受能
力好，节时节能 
4.高纯度原辅材料，电池浮充寿命长 
 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

标称电压 12V 
     

额定容量 200Ah（C10，1.80V/单体、25℃） 

参考重量 64.5kg 

参考内阻 约 2.9mΩ（满荷电状态 25℃，测试设备：HIOKI 

BT3562 ，不同测试设备内阻存在偏差） 

参考短路电流 3510A 

自放电 ≤3%/月（25℃） 

适用温度范围 -20℃~55℃ 

 

不同终止电压、放电时间的放电电流（安培，25℃） 

恒流放电参数（25℃，A） 

终止电压 
(V/单体) 

15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 24h 

1.60 312 200 118 70.1 54.2 43.8 37.2 33.6 26.3 21.9 11.3 9.52 

1.65 303 196 116 68.7 53.1 42.9 36.5 33.1 25.8 21.5 11.0 9.34 
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不同终止电压、放电时间的放电功率（瓦特，25℃） 

恒功率放电参数（25℃，W） 

终止电压 
(V/单体) 

15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 24h 

1.60 543 350 210 124.5 97.9 79.7 68.1 61.7 48.4 40.7 21.7 18.5 

1.65 533 347 208 124.1 97.6 79.0 67.5 61.5 47.9 40.6 21.4 18.3 

1.70 522 344 206 122.8 96.6 77.8 66.9 61.3 47.7 40.4 21.2 18.2 

1.75 515 342 204 121.7 95.7 

 

  

  

��

1.75

��

 

��

1.75
 

 


