
规格特性表 

 
OPzV系列                             阀控式管式胶体蓄电池 

产品特征 
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标称电压 2V 
     

额定容量 300Ah（C10） 

参考重量 24.7kg 

参考内阻 
约 0.51 mΩ（满荷电状态 25℃，测试设备：HIOKI 

BT3562, 不同测试设备内阻存在偏差） 

参考短路电流 3430A 

自放电 ≤3%/月（25℃） 

适用温度范围 -25℃~60℃ 

不同终止电压、放电时间的放电电流（安培，25℃） 

恒流放电数据（25℃，A） 
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规格：6 OPzV300 
应用领域 
°±Cl²Cl³´µY

¶C·²¸¹º»¼J
K YwlY½l¾Rl»¿
ÀFYÁJ
d ÂÃÄ§ÅÃÄ ÆÇJ
o ÈÉlÊËÆÇJ
J

执行标准 
●  ÌÍ§Î d«­ÏK­­zJ
●  ÐÑ§ÎKKo®d ÏK­K J
●  ÒÓ ÔÄÕ¯­­ lÔÄÕ o­­ l
ÕÖÄ×Ä ¬­­ ·ØÙÚÛJ

 



规格特性表 
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不同终止电压、放电时间的放电功率（瓦特，25℃） 

恒功率放电数据（25℃，W/单体） 

¤)Y5J
¥¦§̈ e©J

ªJ KªJ dªJ zªJ «ªJ ¬ªJ ­ªJ K­ªJ KoªJ o¬ªJ ­­ªJ K­ªJ Ko­ªJ

«zJ d z ­JJ ¯® dJJ o® ¬JJ K­ ­J ­K zJ ®¯ ®J «¯ KJ do ¯J K¯ ¯­J « zoJ ¬ «zJ ® o¬J d «®J

®­J d­­ ­JJ ¬¯ ¬JJ oK zJJ o ¬J ¯¬ ­J ®¬ zJ «® ¬J dd zJ K¯ K­J « ooJ ¬ zKJ ® o­J d «dJ

®zJ K¯ ­JJ ¬z dJJ d¯ zJJ ­J ¯d ­J ®« dJ «z ­J dK ¬J K¬ z­J « d­J ¬ ozJ ® ddJ d z¯J

¬­J K®¯ ­JJ ¬­ ­JJ d® dJJ ­d ­J ¬¯ zJ ®K dJ «K ®J d ¯J K® ¯­J « KdJ ¬ d¬J ® KzJ d zzJ

¬zJ K®­ ­JJ ®d dJJ d dJJ ¯® zJ ¬o dJ «¬ ­J z® KJ d­ ®J K® K­J « ­dJ ¬ K¯J ® dJ d z J


