
规格特性表 

 
OPzV系列                             阀控式管式胶体蓄电池 

产品特征 
1.管式正极板，有效防止活性物质脱
落；多元合金压铸板栅骨架，晶粒细
小致密，耐腐蚀性能好，使用寿命长 
2.进口气相二氧化硅配制凝胶剂，电
解质呈凝胶状态，不流动，无分层 
3.进口胶体电池专用隔板，孔率大、
电阻低 
4.先进的胶体技术，电池充电接受能
力好，节时节能 
5.高纯度原辅材料，电池浮充寿命长 
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不同终止电压、放电时间的放电电流（安培，25℃） 

恒流放电数据（25℃，A） 

终止电压 
(V/单体) 

1h 2h 3h 5h 6h 8h 10h 20h 24h 48h 100h 120h 240h 

1.65 288.3 190.3 147.2 101.3 85.8 65.0 52.4 28.6 24.57 13.50 6.99 5.86 3.00 

1.70 275.0 185.0 139.3 95.8 81.0 63.7 51.7 28.1 23.91 13.32 6.93 5.81 2.94 

1.75 263.3 181.4 132.0 90.8 78.0 61.2 50.9 27.7 23.46 13.15 6.86 5.76 2.90 

1.80 250.0 172.9 125.0 85.0 72.7 58.8 50.0 27.0 23.06 13.00 6.79 5.70 2.87 

1.85 238.3 163.7 118.3 81.5 70.2 55.7 48.7 26.1 22.3 12.82 6.67 5.61 2.83 

规格：7 OPzV500 
应用领域 
1.太阳能、风能、水利发电
储能及风光互补工程 
2.电力、电站、石化、工业
备用电源 
3.UPS/EPS 系统 
4.照明、信号系统 
 

执行标准 
●  YD/T1360-2005 
●  GB/T22473.1-2021 
●  通过 ISO9001、ISO14001、

OHSAS18001 及泰尔认证 

 



规格特性表 

 
OPzV系列                             阀控式管式胶体蓄电池 

不同终止电压、放电时间的放电功率（瓦特，25℃） 

恒功率放电数据（25℃，W/单体） 

终止电压 
(V/单体) 

1h 2h 3h 5h 6h 8h 10h 20h 24h 48h 100h 120h 240h 

1.65 498.8  328.7  246.2  201.2 170.2 136.9 110.4 58.7 49.29 27.14 14.07 11.79 6.07 


